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EMPRESA Y 
FILOSOFÍA

SERVICIO POST-VENTA Y
MANTENIMIENTO

Cassel Messtechnik GmbH está situada en el 
corazón de Alemania, cerca de Hannover y está especializa-
da en la fabricación de equipos de inspección para proce-
sos industriales siendo líderes en la industria de la alime-
tación, el plástico, productos farmacéuticos, textil, madera y minería. Fabrica y distribuye al año más de 1.000 
equipos en más de 70 países, compartiendo una misma filosofía.

Como distribuidores oficiales de Cassel Messtechnik GmbH en España y Portugal, sabemos que el
buen funcionamiento del proceso de producción de su empresa es de vital importancia para usted, no sólo por 
una cuestión económica sino para evitar cualquier fallo que pueda significar el deterioro de sus productos y en 
consecuencia, de su marca. Nuestros sistemas avanzados de detección de metales, rayos-x y pesaje dinámico le 
garantizarán lo equipos de calidad que sus productos necesitan.

Ibercassel forma parte de Global Detection Group. Nuestro Grupo trabaja desde hace más de 
20 años para ofrecer productos y servicios de alta calidad. Integrado por marcas especializadas en la detección 
de metal, el grupo abarca desde la fabricación de productos metal-detectables hasta la venta, comercialización, 
instalación y mantenimiento de detectores equipos de inspección industriales. 

Valores como la responsabilidad, compromiso, entusiasmo, constancia y calidad 
nos han acompañado desde nuestros inicios y han sido decisivos en la progresión 
y consolidación de las empresas del grupo.

Nuestros técnicos han sido homologados por el 
Consejo de Seguridad Nuclear Español, 
cumpliendo con todos los estándares necesarios para el 
manejo, control y asistencia de aparatos de Rayos X.

Presentes en todo el territorio nacional para asegurar cubrir cualquier tipo de incidencia en el 
menor tiempo posible, evitando afectar innecesariamente a su línea de producción.
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Fáciles de utilizar

intuitivo.

Fácil limpieza
y mantenimiento: el diseño 
higiénico permite una fácil limpieza 
y mantenimiento, sin herramientas.

Detección en tiempo real
con máxima sensibilidad en la 
detección de cuerpos extraños.

Funciones de 
enmascaramiento
que evita el falso rechazo 
innecesario de los productos.

Funcionamiento 
ininterrumpido
las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

Confiables estándares   
de seguridad
y comodidad para las 
operaciones diarias.

Ethernet y USB
conexión a red.

Almacenamiento 
automático
de los datos de inspección, con 
sello de fecha / hora: todos los 
datos se pueden almacenar para el 
control de calidad.

Mantenimiento remoto

ALTA 
DETECTABILIDAD 
PARA TODO TIPO DE 
CUERPOS EXTRAÑOS
VIDRIO · METAL · CERÁMICA
PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD
CUMPLIENDO CON LAS 
MÁXIMAS EXIGENCIAS 
SEGÚN BRC, IFS, HACCP y GMP

PRODUCTOS ENVASADOS
con dimensiones máximas (Ancho x Alto)
250x25 / 230x50 / 200x75 / 180x100 / 155x125 mm
Haz único
Un único haz de rayos X max. 60kV (50W)

PRODUCTOS ENVASADOS
con dimensiones máximas (Ancho x Alto)
XD38-L1     250x50 / 230x100 / 200x140 / 170x200
XD38-H1      340x60 / 300x100 / 250x160 / 200x200
Haz único
XD38-L1     Un único haz de rayos X max. 60kV (50W)
XD38-H1     Un único haz de rayos X max. 120kV (400W) 

SHARK® 
XD38-L1/H1

SHARK® 
XD28-L1

PRODUCTOS ENVASADOS
con dimensiones máximas (Ancho x Alto)
XD47-H1  440x180 / 380x250 / 350x300 / 260x400 / 220x450 mm
XD68-H1 650x180 / 560x250 / 500x300 / 450x350 / 320x450 mm
XD47-H2 440x380 mm   XD68-H2 680x380 mm
Haz único: XD47-H1 / XD68-H1: max. 120kV (400W)
Haz doble: XD47-H2 / XD68-H2: max. 120kV (2x400W)

BOTELLAS DE VIDRIO, TARROS
Y ENLATADOS
con dimensiones máximas: O 150 x H 250 mm.
OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO
Caudal máximo: 300 piezas / minuto
Haz doble
Dos haces de rayos X max. 120kV (2x400W)
LOS DOS HACES SE EMITEN DE LADO A TRAVÉS DEL PRODUCTO

BOTELLAS DE VIDRIO, TARROS
Y ENLATADOS
con dimensiones máximas: O 150 x H 250 mm.
OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO
Caudal máximo: 100 piezas / minuto
Haz único
Un único haz de rayos X max. 80kV (480W)
EL HAZ SE EMITE DE LADO A TRAVÉS DEL PRODUCTO

PLANCHAS DE MADERA,
FIELTROS, TELAS 
con dimensiones máximas Ancho x Alto: 3400x100 mm.

Multi-Haz: Ej. Cuato o cinco haces max. 80kV (5x480W)

PRODUCTOS ENVASADOS
con dimensiones máximas (Ancho x Alto)
250x25 / 230x50 / 200x75 / 180x100 / 155x125 mm
Haz único
Un único haz de rayos X max. 60kV (50W)

GRANEL · NO ENVASADOS
XD25-L1 Ancho neto de la banda 246 mm / Caudal 4-25m3/h
XD35-L1 Ancho neto de la banda 346 mm / Caudal 6-35m3/h

Un único haz de rayos X max. 60kV (50W) / XD45: 80kV (480W)

SHARK® 
XD47-H1/H2 XD68-H1/H2

SHARK® 
XS26-H2

SHARK® 
XD08-H1 PIPE

SHARK® 
XD BULK: XD25/35/45

SHARK® 
XD25-H1

SHARK® 
XD BOARD

XD45-H1 Ancho neto de la banda 446 mm / Caudal 8-45m3/h
Haz único

XD140-2/XD200-H3/XD260-H4/XD320-H5


