
CARACTERÍSTICAS

 Detección en tiempo real con análisis de contamina-
ción por colores.

 Funciones de enmascaramiento para bloquear áreas 
que no deben ser inspeccionadas.

 Almacenamiento automático de datos de inspec-
ción con fecha y hora.

 Menús fáciles de usar y operación intuitiva USB, 
Ethernet y conexión remota.

 Cinta transportadora de liberación rápida para una 
fácil sustitución y mantenimiento.

 Mantenimiento remoto incorporado.

 24 horas de funcionamiento ininterrumpido.

 Equipo homologado en España por el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

 En Ibercassel somos fabricantes y acompañamos 
a cada cliente en el diseño personalizado de la mejor 
solución adaptada a su entorno, proceso productivo 
y tipología de producto.

PUNTOS A DESTACAR 

 Inspección por Rayos X para productos envasados 
tanto alimenticios como de otros sectores.

 Detecta materiales de lata densidad como metal, 
cerámica, piedra o plástico.

 Operación simple con autocalibración y funciones 
claramente organizadas en la pantalla táctil de 17’’.

 Software XIA para análisis y detección instantánea 
con alta precisión y confiabilidad.

 Medidas máximas del producto: A 470mm X H 400mm.

 Cumple con las normativas: BRC*-HAACP-IFS.
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HOMOLOGACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL
El XRAY SHARK® XD68 de equipos de inspección por Ra-
yos X es ideal para productos envasados en movimiento 
sobre una cinta transportadora. Detecta productos con 
cuerpos extraños no deseados, como metales, vidrio, 
piedra, cerámica y algunos plásticos de alta densidad.

Su diseño higiénico permite una fácil limpieza y mante-
nimiento, sin necesidad de herramientas. Esto convier-
te al XD68 en una solución personalizable para todas 
aquellas empresas e industrias que deben cumplir con 
altos estándares de higiene (También disponible con 
protección IP69k).

APLICACIÓNES
Nuestros sistemas de inspección por Rayos X están 
diseñados para detectar cualquier tipo de contami-
nación, garantizando calidad y seguridad sin com-
prometer el rendimiento. Ideales para la industria 
alimentaria y farmacéutica.

 Envases de cartón, laminados con aluminnio o 
plástico.

 Bolsas de film metalizado, sacos y bandejas.

 Tubos, sobres, flow-packs y botellas de PET.
 Latas, envases de vidrio con tapa metalizada.

X-RAY SHARK® XD68
Sistema de inspección por Rayos X para productos envasados

INCLUYE

 Escáner de Rayos X CASSEL con software de procesa-

miento de imágenes XIA.

 Circuito de seguridad para protección contra la ex-

posición a la radiación.

 Patrones certificados para comprobar el funciona-

miento diario.

ACCESORIOS Y EXTRAS

 Medidor de Radiación

 Kit para el cumplimiento de la normativa BRC*

 Cajón de recogida de productos rechazados

 Cinta transportadora separada con rechazo automá-
tico por cilindro neumático o chorro de aire

 Protección IP 69K

*Kit BRC
Con esta opción, el dispositivo cumple con los requisi-
tos del Estándar Global de Seguridad Alimentaria del 
British Retail Consortium (BRC) y, por lo tanto, también 
con los estándares comunes para HACCP e IFS.



ESPECIFICACIONES
	 XD68-H1	 XD68-H2	

Fuente de Rayos X	 Generador de Rayos X de haz único	 Generador de Rayos X de doble haz
	 Máximo 80kV (480W)	 Máximo 80kV (2X 480W)	
	 Variable en voltaje + corriente

Fuga de radiación	 1 μSv/h o menos a 10 cm de las superficies exteriores del equipo

Seguridad	 Cortinas de protección contra Rayos X (sin plomo) de desmontaje rápido, interruptores de seguridad
	 magnéticos en las puertas de gabinetes y trampillas de túneles, botón pulsador de parada de emergencia, 	
	 interfaces de entrada/salida de parada de emergencia a los circuitos de seguridad de la línea de 		
	 producción, interruptor de llave de apagado de Rayos X	

Detector de Rayos X	 Bajo nivel de ruido 816 mm CCD de exploración lineal, paso de diodos de 0,8 mm, parada de haz de Rayos X
i	 ntegrada, (paso de diodos opcional 0,4mm)	

Enfriamiento	 Ventiladores con filtros DC silenciosos y altamente eficientes	

Acabado de la carcasa	 Acero inoxidable AISI 304 / DIN EN 1.4301 (X5CrNi18-10)

Grado de protección	 IP54 (según IEC 60529), incluyendo panel táctil, aire acondicionado y ventiladores, opcional IP69K

Velocidad de transportador	 Velocidad del transportador por producto, 0,05 a 0,98 m/s (7 pasos de velocidad fija)

Ancho de la cinta	 680 mm

Máximas dimensiones del	 680x150 mm / 638x200 / 596x250 mm /	 680x400 mm
producto (ancho x alto)	 554x300 mm / 512x350 mm / 470x400 mm
	

Peso máximo del producto	 50 kg

Memoria de producto	 255 diferentes configuraciones de productos

Visualizador (display)	 Pantalla táctil capacitiva TFT a color de 17”

Funciones de inspección	 Calibración automática, adaptación automática a la distribución de densidad, densidad, bajo contraste, 	
	 alto contraste, tecnología de enmascaramiento, super contraste, tamaño de filtro, enmascaramiento 		
	 automático de borde, guardado/carga automática de imágenes, inspección de múltiples segmentos,
	 generador de energía por producto, protección por contraseña

Entradas/ Salidas	 Salidas programables (contaminación, listo, Emergencia OFF)
	 Entradas programables (apagado de emergencia, encendido, señales de control opcionales)

Transferencia de datos	 Ethernet para soporte remoto a través de Internet, USB para teclado/ratón/tarjeta de memoria externa

Máximo peso del equipo	 1,500 kg	

Fuente de alimentación	 1ph, 230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 2.0 kW en operación completa

Suministro de aire comprimido	 Sin sistema de rechazo 0 MPa (0 bar/0 psi) bar
	 Con sistema de rechazo 0,4 MPa (4 bar/58

Vista de Rayos X	 1x superior 	 2x superior 	

Condiciones ambientales	 10ºC a +30ºC	 10ºC to 40ºC
	 Con humedad relativa máxima 90%, sin condensación.
	 Opcionales: dispositivos de refrigeración externos adicionales para ampliar el rango de temperatura

Conformidad	 CE, equipo homologado según CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)
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Toda la información se basa en dispositivo estándar. Posiblemente habrá diferencias dependiendo de la aplicación.
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Máxima altura y ancho del producto, debido a la forma 
del abanico del haz del Rayos X

Ancho del producto Altura del producto

DIMENSIONES XD47-H 1


