
CARACTERÍSTICAS

 Detección en tiempo real con análisis de contamina-
ción por colores.

 Funciones de enmascaramiento para bloquear áreas 
que no deben ser inspeccionadas.

 Almacenamiento automático de datos de inspec-
ción con fecha y hora.

 Menús fáciles de usar y operación intuitiva.

 USB, Ethernet y conexión remota.

 Sistema de rechazo de alta velocidad.

 Mantenimiento remoto incorporado.

 24 horas de funcionamiento ininterrumpido.

 Equipo homologado en España por el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

 En Ibercassel somos fabricantes y acompañamos 
a cada cliente en el diseño personalizado de la mejor 
solución adaptada a su entorno, proceso productivo 
y tipología de producto.

PUNTOS A DESTACAR 

 Inspección por Rayos X con vista lateral, típicamente 
utilizada para botellas, latas, frascos y viales en posi-
ción vertical.

 Detecta materiales de alta densidad como metal, 
cerámica, piedra, plástico e incluso partículas de vidrio 
en envases de vidrio.

 Operación simple con autocalibración y funciones 
claramente organizadas en la pantalla táctil de 17”.

 Software XIA para análisis y detección instantánea 
con alta precisión y confiabilidad.

 Sistema de rechazo mediante expulsor transversal 
de alta velocidad.

 Cumplimiento de las normativas: BRC* - HCCP - IFSFS.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
El sistema de Rayos X XS-GIG está especialmente dise-
ñado para la detección compleja de partículas de vidrio 
en viales, botellas y frascos. También detecta objetos 
extraños no deseados como metal, piedras, cerámica o 
plástico con alta densidad en el producto.

Inspección de doble haz para una inspección precisa en 
viales desde diferentes perspectivas

La función de enmascaramiento excluye ciertas áreas 
de la imagen en la detección de objetos extraños. Esto 
mejora el rendimiento de detección en el producto res-
tante.

El software adaptativo aprende las diferentes estruc-
turas de miles de frascos. En milisegundos, el software 
reconoce qué estructura se ajusta mejor a la imagen 
actual y elimina esa estructura. Como resultado, se des-
tectan piezas de vidrio incluso en el área de la tapa.

La función AutoEdge de inspección de CASSEL detecta el 
borde entre la pared del frasco y el producto, aunque el 
espesor de la pared varíe debido a tolerancias de pro-
ducción.

Como resultado, las piezas de vidrio se detectan incluso 
en el borde de la pared o en la protuberancia inferior.

La función super contraste mejora las estructuras pe-
queñas y densas (oscuras) en la imagen.

Esto mejora la detección de pequeños cuerpos extra-
ños, que luego se hacen visibles.

APLICACIÓN
 Inspección de productos alimentarios y no alimenta-

rios envasados en botellas, tarros, frascos y viales.

INDUSTRIAS
 Farmacéutica

 Alimentaria

 Higiene y cosmética

INCLUYE
 Escáner de Rayos X CASSEL con software de procesa-

miento de imágenes XIA

 Circuito de seguridad para protección contra la expo-
sición a la radiación

 Tarjetas de prueba certificadas con vidrio sodocálci-
co, cerámica, esferas de acero en varios diámetros

ACCESORIOS Y EXTRAS
 Medidor de radiación

 Kit para el cumplimiento de la normativa BRC*

 Sistema de rechazo mediante paleta desviadora

*Kit BRC
Con esta opción, el dispositivo cumple con los requisi-
tos del Estándar Global de Seguridad Alimentaria del 
British Retail Consortium (BRC) y, por lo tanto, también 
con los estándares comunes para HACCP e IFS.

Con y sin super contraste

X-RAY SHARK® XS GIG-Series
Inspección por Rayos X de viales, botellas y frascos
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ESPECIFICACIONES
	 XS25-Ll-GIG 	 XS25-Hl-GIG	  XS26-Hl-GIG 	 XS26-H2-GIG

Fuente de Rayos X	 Haz simple, 	 Haz simple, 	 Haz simple, 	 Doble haz,
	 máxima 60kV (50W)	 máxima 80kV (480W)	 máxima 80kV (480W)	 máxima 80kV (2 x 480W)
	 Voltaje y corriente

Fuga de radiación	 1 μSv/h o menos	 1 μSv/h o menos	 1 μSv/h o menos	 1 μSv/h o menos
	 A 10 cm de la superficie exterior del equipo

Seguridad	 Tunel de seguridad, interruptores magneticos de seguridad en las puertas del equipo y tapas del tunel, 
	 pulsador e interfaces de entrada/salida de emergencia para los circuitos de seguridad de la línea de 			
	 producción, interruptor de llave para apagado.

Detector de Rayos X	 CCD lineal de baja	 CCD lineal de baja	 CCD lineal de baja	 CCD lineal de baja
	 interferencia de 510 mm,	 interferencia de 510 mm,	 interferencia de 510 mm,	 interferencia de 510 mm,	
	 paso de diodo 0,8 mm o	 paso de diodo 0,8 mm o	 paso de diodo 0,8 mm o	 paso de diodo 0,8 mm o
	 0,4 mm (opcional)	 0,4 mm (opcional)	 0,4 mm (opcional)	 0,4 mm (opcional).

Vista por Rayos X	 1 x lateral	 1 x lateral	 1 x lateral	 2 x lateral

Refrigeración	 Ventiladores de filtro de corriente continua altamente eficientes y silenciosos

Acabado de carcasa	 Acero inoxidable calidad AISI 304 / DIN EN 1.4301 (X5CrNi18-10)

Grado de protección	 IP54 (segun IEC 60529), incluyendo panel tactil y ventiladores; tunel del producto IP66

Tipo de transportador	 Cadena metálica o de plastico

Ancho de banda	 114 mm	 114 mm	 152 mm	 152 mm

Altura de escaneo	 250 mm	 250 mm	 265 mm	 265 mm

Velocidad máx. transportador	 Máximo 0,5 m/sec	 Máximo 0,5 m/sec	 Máximo 1 m/sec	 Máximo 1 m/sec

Dimensiones máximas	 150 x 250 mm	 150 x 250 mm	 150 x 265 mm	 150 x 265 mm

Peso máximo del producto	 25 Kg	 25 Kg	 50 Kg	 50 Kg

Método de rechazo disponible	 Expulsor transversal de alta velocidad para viales

Memoria de producto	 255 diferentes configuraciones de productos

Pantalla	 Pantalla táctil capacitiva TFT a color de 17”

Funciones de inspección	 Auto-calibración, auto-adaptación a la distribución de densidad, Densidad, Contraste fuerte, Contraste suave,
	 Tecnología de enmascarado, SuperContrast, SizeFilter, enmascarado AutoEdge, AutoGuardado/Carga de
	 imágenes, lnspección multisegmento, lnspección de latas metálicas y aluminio, Cantidad de llenado, energía
	 del generador por producto, Protección por contraseña

Entradas/ Salidas	 Salidas programables (contaminación, listo, emergencia OFF), 
	 Entradas programables (emergencia OFF, encendido, senales de control opcionales)

Transferencia de datos	 Ethernet para soporte remoto vía Internet, USB para teclado/ratón/tarjeta de memoria externa.

Peso máximo	 850 Kg	 900 Kg	 1500 Kg	 1500 Kg	

Fuente de alimentación	 1 ph, 230 VAC ±10%, 50/60 Hz	 1 ph, 230 VAC ±10%, 50/60 Hz	 3 ph, 400 VAC ±10%, 50/60 Hz	 3 ph, 400 VAC ±10%, 50/60 Hz
	 máxima 1,5 kW	 máxima 2,5 kW	 máxima 3 kW	 máxima 3 kW

Suministro de aire comprimido	 Sin sistema de rechazo: 0 MPa (0bar/ 0 psi); con sistema de rechazo opcional: mínimo 0,4 MPa (4 bar/ 58 psi)

Condiciones ambientales	 l0°C a +25°C	 l0°C a +30°C	 l0°C a +20°C	 l0°C a +40°C
	 con humedad relativa máxima del 90%, sin condensación, 
	 se recomienda/necesita dispositivo de refrigeración externo

Conformidad	 CE, equipo homologado según CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)
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Toda la información se basa en dispositivo estándar. Posiblemente habrá diferencias dependiendo de la aplicación.



TORNILLOS DE SINCRONIZACIÓN
Para garantizar un flujo fluido y correctamente espaciado del producto a tra-
vés de la máquina de rayos X, IBERCASSEL ofrece opcionalmente tornillos de 
sincronización, también conocidos como tornillos de alimentación.

Los tornillos de sincronización son fabricados a medida según el tamaño de 
sus envases y pueden ser fácilmente intercambiados al trabajar con diáme-
tros de envases diferentes.

X-RAY SHARK® XS GIG-Series
Inspección por Rayos X de viales, botellas y frascos
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Ronda Europa, 74, Nave 5 
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona / Spain
T. +34 938 822 966
contactar@ibercassel.com
www.ibercassel.com SÍGUENOS
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DIMENSIONES XS25-H2-GIG
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